EXEL HPR16B45FHOSV1

28W

SMD Terminal || 0,50-0,75mm’
Block

50.000hs Requiere
disipador

La linea de mddulos de LED tipo MLxxR estan disefiadas especialmente para el reemplazo de luminarias de horticultura. La excelente relacion costo-
beneficio hace de esta linea de placas una solucidn ideal tanto para luminarias fijas como dimmerizables. Requiere disipador.

Informacién Técnica

Beneficios

e Alta eficiencia energética
e Féacil instalacion

e Sencilla implementacion

Caracteristicas

*  Dimensiones: 50x220mm
Potencia maxima: 28W

e Flujo de Fotones: 71,60umol/s
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0 @ o ® O ® O J §> e Flujo de Fotones Fotosintéticos (PPF): 63,40umol/s
o o o o e LEDs: LEDs: 8 x Oslon Square 4500K + 6 x Oslon SSL 120 Hyper Red, 2 x Far Red
¢ CRI:70

e Color: 4500K
T e Garantia: 2 afios
220mm *  Dimmerizable: SI
*  Tension méaxima: 40Vcc
*  Corriente maxima: 700mA
e PCB: Aluminio
e Temperatura maxima: 65°C
»  Temperatura ambiente: 0-35°C

17,6mm 25mm

50mm 50mm 50mm 27,4mm
T T

Flujo de Fotones
j i i j Tc max. Lentes
Modelo Voltaje Corriente Potencia Flujo de Fotones (PF) Fotosintéticos (PPF)
. C13232_HB-2X2-WW (C13233_HB-2X2-M
HPR16B45FHOSV1 40V 700mA 28W 71,60umol/s 63,40umol/s 65°C C14724_HB-2X2-WWW C14606_HB-2X2-WW

Tolerancia +-10% en los valores dpticos y eléctricos

Riesgo de shock eléctrico Grafico de Referencia médulo HPR16B4SFHOSVL
Apto para conexion en serie hasta 200Vcc Intensity

Sélo para incorporarse en luminaria 10

Los tornillos de fijacién de la placa deberan contar con una arandela aislante 09

Fijar con tornillos plasticos, de ser metalicos la cabeza del mismo no debe superar el
didmetro de 6 mm, se deberd utilizar arandelas aislantes ya sea de fibra, teflon o nylon
Cuando ya no utilices tus RAEEs podés llevarlos a los Puntos Verdes Méviles o Puntos Verdes fijos, | 27
donde los recibirdn para que sean reparados y donados a los fines de su reutilizacién, o bien, 08
reciclados para valorizar materiales como plastico, vidrio, metales, aluminio, entre otros.
(RAEEs: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos)
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Esquema de conexi
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Fabricado por

INNOVACION TECNOLOGICA SOSTENIBLE  Juan B. Justo 1420, Beccar (ZP1643) - Te.: +54 (11) 4707-0184 - www.tectronisa.com.ar




