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La linea de mddulos de LED tipo MLxxR estan disefiadas especialmente para el reemplazo de luminarias convencionales. La excelente relacién costo-
beneficio hace de esta linea de placas una solucidn ideal tanto para luminarias fijas como dimmerizables. Requiere disipador.

Informacién Técnica

Beneficios
5 * Alta eficiencia energética
£ 24,5mm @4,5mm P ..
& *  Fécil instalacion
~ . . .z
«  Sencilla implementacion
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3 Caracteristicas
c § e Dimensiones: 55x280mm
£ +— o g & o O o o = u] = o m *  Potencia méaxima: 61W
© E Et *  Flujo de Fotones (PF): 151umol/s (Version 4500K)
8_ . . . o . 0o W o . o . *  Flujo de Fotones Fotosintéticos (PPF): 135umol/s (Version 4000K)
*  LEDs: Oslon Square + Oslon SSL 120 HyperRed, Far Red y Deep Blue
£ 28mm + CRI:70
9] 49mm 78mm 26mm 78mm 49mm e Color B‘Ianco: 3000K / 4000K / 5700K
* Garantia: 2 afios
280mm «  Dimmerizable: SI
e Tension maxima: 87Vcc
«  Corriente maxima: 700mA
e PCB: Aluminio
»  Temperatura maxima: 85°C
e Temperatura ambiente: 0-35°C
Temperatura X . . X Flujo de Fotones
Tc max. Lentes
Modelo Bl Voltaje Corriente Potencia Flujo de Fotones (PF) Fotosintéticos (PPF)
ML33R7AH-HO1 3000K 87V 700mA 61W 149umol/s 132pmol/s 85°C
F15847_FLORENCE-3R-IP-O
ML33R7AH-HO2 4500K 87V 700mA 61W 151pmol/s 135umol/s 85°C [F15786_FLORENCE-3R-IP-Z60
F15626_FLORENCE-3R-IP-Z90
ML33R7AH-HO3 5700K 87V 700mA 61W 152umol/s 136pmol/s 85°C
Tolerancia +-10% en los valores 6pticos y eléctricos Gréfico de Referencia médulo ML33R7AH740-HO
Riesgo de shock eléctrico Intensity
Apto para conexion en serie hasta 200Vcc 1.0
Sélo para incorporarse en luminaria 09

Los tornillos de fijacion de la placa deberan contar con una arandela aislante

Fijar con tornillos plasticos, de ser metalicos la cabeza del mismo no debe superar el
didmetro de 6 mm, se deberd utilizar arandelas aislantes ya sea de fibra, teflén o nylon 07
Cuando ya no utilices tus RAEEs podés llevarlos a los Puntos Verdes Mdviles o Puntos Verdes fijos,
donde los recibiran para que sean reparados y donados a los fines de su reutilizacion, o bien,
reciclados para valorizar materiales como pléstico, vidrio, metales, aluminio, entre otros. 05
(RAEEs: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electronicos)
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